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(57) Abstract: The invention relates to a method for increasing the capacity of an installation (1) used to cany out an industrial 
process in an economical and sustainable manner. Said method consists of the following steps: process variables (PI ... PIO) relevant 
to the capacity of the installation (1) are determined; said process variables (PI ... PIO) are monitored during variable operating 
conditions of the installation; and a very small control reserve of the control loops of the installation is established on the basis of 
the monitored process variables (PI ... PIG). 
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VeroiTentlicht: 

— mil intemationalem Recherchenbericht 

— vor Ablauf der fur Anderungen der Anspriiche geltenden 
Frist; Verdffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen 
eintreffen 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Eine wirtschaftliche und nachhaJtige Erhdhung der Leistungsfahigkeit einer Anlage (1) zur Ausfuhrung 
eines industriellen Prozesses ist erfindungsgemMB durch ein Verfahren mit folgenden Schritten mdglich: - Ermitteln von ftJr die leis- 
tungsfahigkeit der Anlage (I) relevanten ProzessgroBen (PI ... PIO), - Erfassen der ProzessgroBen (PI ... PIO) unter wechselnden 
Betriebsbedingungen der Anlage, - Bestimmen einer geringsten Regelreserve der Regelkreise der Anlage anhand der erfasslen Pro- 
zessgroBen (PI ... PIO). 



